Effektive Dammung -
ein Beispiel aus der Praxis

BETRIEBESPRAXIS: KLAUS GOTTSCHALK AUS DEM
HAVELLAND HAT ERFAHRUNG MIT INNENDAMMUNG
UND SETZT AUF HOLZ UND LEHM.

ie schade, wenn eine Stuckfas-
sade oder ein altes Fachwerk
hinter einem Wirmedimm-

verbundsystem verschwindet! Ganz zu
schweigen davon, dass die Denkmal-
schiitzer so etwas oft nicht gestatten.
Aber Innendimmung ist eben heikel, es
bildet sich leicht Tauwasser und folglich
Schimmel.

»lch habe mich fiir eine besondere Lé-
sung entschieden®, strahlt Klaus Gortt-
schalk, Maurer und Bauingenieur, ,die ich
jetzt immer anwende.” Er griindete 1990
einen Baubetrieb im brandenburgischen
Friesack und beschéaftigt heute 14 Mitar-
beiter in der Baudenkmalpflege GmbH
und der Gottschalk & Gottschalk Restau-
rierungen GbR, in der auch Sohn Thomas
- ein Maurermeister — mit von der Partie
ist. Die Baudenkmalpflege GmbH befasst
sich mit historischem Mauerwerksbau
und -sanierung, Lehmbau und Gewdlbe-
bau sowie Natursteinarbeiten, die Gott-
schalk & Gottschalk Restaurierungen mit
Stuckarbeiten, der Sanierung historischer
Stuckfassaden, Stuckergiinzungsarbeiten
und historischen Putzarbeiten.

#Ich setze fiir Innenddmmungen eine
Holzfaserddmmplatte vor die Wand und
fiille den Zwischenraum mit in Lehm
gepackten Holzschnitzeln®, verrit der

Handwerker, der auch eine Ausbildung
zum Restaurator im Maurerhandwerk auf
Schloss Raesfeld absolviert hat. Ein sol-
ches Dimmmaterial wurde von mehreren
Unternehmen bereits in den goer-Jahren
entwickelt und wird jetzt auch im Hause
Gottschalk produziert. ,Das Holz ist im
Lehm vollstéindig konserviert”, erliutert
Gottschalk die Vorteile. ,Es wird nicht
von Schiidlingen befallen und fault auch
nicht.” Verputzt wird ebenfalls mit Lehm.
Dieses Material - sowohl in der Ddmmung
als auch im Putz - kann die Feuchtigkeit
aufnehmen und sie wieder abgeben, wenn
die Raumluft erneut trockener ist. Es bil-
det sich kein Tauwasser.

Diese Art von Lehmddmmung habe eine
grofle Zukunft, ist Gottschalk iberzeugt,
selbst im Neubaubereich. ,Ich habe schon
mehrere denkmalgeschiitzte Hiauser so
geddmmt und noch nie hat es spiter Re-
klamationen gegeben.* Das waren vor
allem Fachwerkhauser, darunter Kolo-
nistenhduser aus dem 18. Jahrhundert.
Fiir den Neubau seines Sohnes hat sich der
Handwerker ebenfalls fiir diese Art der
Ddmmung entschieden. Nur wenn eine
von aulen denkmalgeschiitzte Wand auch
innen mit Stuck verziert ist, dann kann
man rein gar nichts mehr machen®, lacht
der Experte. BEH
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